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Rechercheantrag gem. § 7 Abs. 1 GbmG ist gestellt 
@ Anschlu&teil fur Fluidleitungen 

(57) Anschlufeteil fur Fluidleitungen, mit einer Hohlschrau- 
be (5), auf die ein mindestens einen Fluidleitungsan- 
schluR (16) aufweisendes Schwenkteil (13) drehbeweg- 
lich aufgesteckt ist und die am vorderen Ende einen mit 
einem Auftengewinde (6) versehenen Befestigungsab- 
schnitt (7) zum in einer Einschraubrichtung (33) erfolgen- 
den Einschrauben in ein mit dem Anschluftteil (1) zu be- 
stuckendes Bauteil (3) aufweist, wobei an der Hohlschrau- 
be (5) erste Anschlagrnittel (44) zum Verhindern einer der 
Einschraubrichtung (33) entgegengesetzten Axialbewe- 
gung des Schwenkteils (13) relativ zur Hohlschraube (5) 
vorgesehen sind und wobei auf die Hohlschraube (5) ko- 
axial ein das Schwenkteil (13) auf der dem Befestigungs- 
abschnitt (7) zugewandten Seite flankierender Ring auf- 
gesetzt ist, der im in ein Bauteil (3) eingeschraubten Zu- 
stand des Befestigungsabschnittes (7) durch dieses Bau- 
teil (3) eine entgegen der Einschraubrichtung (23) orien- 
tierte axiale Beaufschlagung erfahrt, dadurch gekenn- 
I zeichnet, daS der Ring als Anschlagring (42) ausgebildet 
ist, der auf dem Auftenumfang der Hohlschraube (5) be- 
zuglich dieser entgegen der Einschraubrichtung (33) axial 
unbeweglich abgestutzt ist. 
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Die Erfindung betrif ft ein AnschluSteil fur Fluidleitungen, 
mit einer Hohlschraube, auf die ein mindestens einen Fluid- 
leitungsanschluS aufweisendes Schwenkteil drehbeweglich auf- 
gesteckt ist und die am vorderen Ende einen mit einem Au£en- 
gewinde versehenen Bef estigungsabschnitt zum in eirier Ein- 
schraubrichtung erfolgenden Einschrauben in ein mit dem 
AnschluSteil zu bestiickendes Bauteil aufweist, wobei an der 
Hohlschraube erste Anschlagmittel zum Verhindern einer der 
Einschraubrichtung entgegengesetzten Axialbewegung des 
Schwenkteils relativ zur Hohlschraube vorgesehen sind und wo- 
bei auf die Hohlschraube koaxial ein das Schwenkteil auf der 
dem Bef estigungsabschnitt zugewandten Seite f lankierender 
Ring aufgesetzt ist, der im in ein Bauteil eingeschraubten 
Zustand des Bef estigungsabschnittes durch dieses Bauteil eine 
entgegen der Einschraubrichtung orientierte axiale Beauf- 
schlagung erfahrt. 

AnschluSteile dieser Art werden auch als Verschraubungen be- 
zeichnet und werden in der Regel eingesetzt, wenn Fluidlei- 
tungen mit f luidtechnischen Bauteilen wie Zylindern oder Ven- 
tilen zu verbinden sind, wobei eine bestimmte Abgangsrichtung 
der Fluidleitungen beriicksichtigt werden muE. 
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Ein aus der US 5 269 346 bekanntes AnschluSteil verfugt uber 
eine Hohlschraube , die mit einem am vorderen Ende vorgesehe- 
nen Bef estigungsabschnitt in das mit dem AnschluSteil zu be- 
stiickende f luidtechnische Bauteil einschraubbar ist. Auf der 
Hohlschraube sitzt ein drehgelagertes Schwenkteil, das mit 
einem FluidleitungsanschluS versehen ist, der das AnschlieSen 
einer weiterf iihrenden Fluidleitung gestattet . Durch Verdrehen 
des Schwenkteils laSt sich der FluidleitungsanschluS in eine 
gewunschte Schwenkposition bringen, wobei interne Fluidkanal- 
mittel ungeachtet der momentanen Schwenkposition eine Fluid- 
verbindung zwischen dem FluidleitungsanschluS und dem mit dem 
AnschluSteil bestiickten Bauteil gewahrleisten . Ein Nachteil 
des bekannten AnschluSteils besteht darin, daS die Drehbar- 
keit des Schwenkteils verloren geht, sobald die Hohlschraube 
mit dem zugeordneten f luidtechnischen Bauteil fest ver- 
schraubt ist. Das Bauteil druckt dann auf einen von einer 
Dichtung gebildeten Ring, der seinerseits das Schwenkteil ge- 

gen von einer Ringstufe gebildete erste Anschlagmittel der 

i 

Hohlschraube druckt. Dadurch wird das Schwenkteil fest ver- 
spannt. Urn die Ausrichtung des Fluidleitungsanschlusses zu 
verandern, ist es daher erf orderlich, die Hohlschraube vorii- 
bergehend zu losen, so daS sich entsprechende Schwenkpositio- 
nierungen nur in Verbindung mit einem Betriebsstillstand des 
zugeordneten f luidtechnischen Bauteils durchfuhren lassen. 

Eine vergleichbare Problematik liegt bei den aus den deut- 
schen Gebrauchsmustern G 8804229.4 und G 7230533.0 bekannten 
AnschluSteilen vor. 

• ♦ • 
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Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein AnschluE- 
teil der eingangs genannten Art zu schaffen, das unter Beibe- 
haltung kompakter Langenabmessungen auch im verschraubten Zu- 
stand ein Verdrehen des Schwenkteils gestattet . 

Zur Losung dieser Aufgabe ist vorgesehen, da£ der Ring als 
Anschlagring ausgebildet ist, der auf dem Aufienumf ang der 
Hohlschraube bezuglich dieser, entgegen der Einschraubrich- 
tung axial unbeweglich, abgestutzt ist. 

Auf diese Weise werden die bei der Installation des AnschluS- 
teils von dem mit dem AnschluSteil zu bestiickenden Bauteil 
auf den Anschlagring ausgevibten Reaktionskraf te in die Hohl- 
schraube eingeleitet und werden vom Schwenkteil abgehalten. 
Dadurch wird ein festes Verspannen des Schwenkteils zwischen 
dem Anschlagring und den ersten Anschlagmitteln verhindert 
und die Drehbeweglichkeit des Schwenkteils auch bei fest mit 
dem zugeordneten f luidtechnischen Bauteil verschraubter Hohl- 
schraube gewahrleistet . Da der Anschlagring auf dem AuSenum- 
fang der Hohlschraube abgestutzt ist, bleibt der Befesti- 
gungsabschnitt weiterhin in ublicher Form zuganglich, was 
kompakte Langenabmessungen des AnschluSeils in der Langsrich- 
tung der Hohlschraube ermoglicht. 
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Zwar geht aus dem deutschen Gebrauchsmuster 9106391.4 bereits 

ein als Druckregler ausgebildetes Anschlufcteil hervor, der 

ein in ein Bauteil einschraubbares Gehause besitzt, an dessen 

Aufienumfang ein auch bei eingeschraubtem Gehause drehbares 

Schwenkteil galagert-.ipt % .J5i§«p..B.au«rf •BiscJit :es .sllerdings 
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erf orderlich, den Bef estigungsabschnitt an einem separaten 
Bauteil auszufuhren, was zum einen hohere Herstellkosten und 
zum anderen eine groSere Baulange zur Folge hat. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung gehen aus den Un- 
teranspruchen hervor. 

Um die gewiinschte axiale Abstutzung des Anschlagringes zu er- 
halten, konnte dieser stof f schltissig mit der Hohlschraube 
verbunden sein, beispielsweise durch Verkleben oder Ver- 
schweifien. 

Bei einer hierzu alternativen Bauweise stiitzt sich der An- 
schlagring an ihm entgegen der Einschraubrichtung vorgelager- 
ten zweiten Anschlagmitteln ab, die mit axialem Abstand zur 
Stirnseite des Bef estigungsabschnittes an der Hohlschraube 
vorgesehen sind, Diese zweiten Anschlagmittel konnen bei- 
spielsweise von mindestens einem Radialvorsprung gebildet 
sein, wobei sich zugunsten einer optimalen Kraf tauf nahme ein 
ringformiger Radialvorsprung empfiehlt. 

Die zweiten Anschlagmittel konnen als integraler Bestandteil 
der Hohlschraube ausgefiihrt sein, was ihre Realisierung un- 
mittelbar bei der Herstellung der Hohlschraube gestattet . Al- 
ternativ hierzu ware auch eine bezuglich der Hohlschraube se- 
parate Ausbildung moglich, beispielsweise in Gestalt eines an 
der Hohlschraube fixierten Sicherungsringes oder Sicherungs- 
stiftes. 
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In alien Fallen ist es von Vorteil, wenn der Anschlagring 
durch Mafinahmen unverlierbar auf der Hohlschraube gehalten 
wird, die ihn auch bei nicht in ein Bauteil eingeschraubter 
Hohlschraube an dieser Hohlschraube halten. Dadurch kann ei- 
nem Verlust des Anschlagringes wahrend des Transportes des 
AnschluEteils vorgebeugt werden. Eine mogliche Verliersiche- 
rungsmaSnahme besteht darin, den Anschlagring im PreEsitz auf 
der Hohlschraube zu fixieren. 

Um im Ubergangsbereich zwischen dem Schwenkteil und der Hohl- 
schraube einen Fluidaustritt zu verhindern, sind zwischen 
diesen beiden Komponenten geeignete AbdichtungsmaEnahmen vor- 
gesehen. In diesem Zus attune nhang kann unmittelbar am Anschlag- 
ring, koaxial zu diesem, eine mit dem Schwenkteil dichtend 
zusammenarbeitende ringformige Dichtflache angeordnet sein. 

Des weiteren sind zur Gewahrleistung einer fluiddichten Ver- 
bindung zwischen dem AnschluSteil und dem zugeordneten fluid- 
technischen Bauteil geeignete AbdichtmaSnahmen vorgesehen, 
die zweckmaSigerweise eine am AnschluSteil angeordnete, den 
Bef estigungsabschnitt konzentrisch umschlieSende Bauteil - 
Dichtflache aufweisen. Diese Bauteil-Dichtf lache kann eben- 
falls unmittelbar am Anschlagring vorgesehen sein, der somit 
gleichzeitig einen Dichtf lachentrager darstellt. Die Dicht- 
flachen konnen dabei aus geeignetem Dichtmaterial unmittelbar 
angeformt Oder Bestandteil separater Dichtringe sein, die am 
Anschlagring fixiert werden. 

Bei einer alternativen Bauform ist die Bauteil -Dichtf lache an 

einem separa£^r\.Cichtuoescing, aogeordnet^der dem Anschlag- 

• • • • • ••••••••• • • • • • • • 
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ring auf der dem Bef estigungsabschnitt zugewandten Seite ko- 
axial vorgelagert ist und der bei verschraubtem AnschluSteil 
zwischen dem abzudichtenden Bauteil und dem Anschlagring ver- 
spannt ist. 

Bei dem AuSengewinde des Bef estigungsabschnittes handelt es 
sich zweckmafiigerweise um ein zylindrisches und/oder metri- 
sches Gewinde. 

Damit sich die Hohlschraube beguem festziehen la£t, verfiigt 
sie uber einen das Ansetzen eines geeigneten Schraubwerkzeu- 
ges ermoglichenden Werkzeugangrif f sabschnitt , der sich insbe- 
sondere auf der dem Bef estigungsabschnitt entgegengesetzten 
Seite des Schwenkteils befindet. Auf diese Weise ist eine op- 
timale Zuganglichkeit gegeben. 

Das AnschluSteil kann als reines Fluidf iihrungsteil ausgefiihrt 
sein, das uber keine besonderen Funktionseinbauten verfugt, 
Hierbei konnte es sich beispielsweise um eine L-Verschraubung 
handeln. Gleichwohl konnen in den internen Kanalverlauf auch 
zur Beeinf lussung der Fluidstromung geeignete Funktionsmittel 
integriert sein, so da£ man insgesamt von einer Funktionsver- 
schraubung sprechen konnte. Geeignete Funktionsmittel konnen 
beispielsweise Drosselmittel oder Riickschlagmittel sein, so- 
wohl separat oder kombiniert . 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der beiliegenden Zeich- 
nung naher erlautert . In dieser zeigen: 
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Fig. 1 im Langsschnitt eine bevorzugte Ausf iihrungsf orm 

des erf indungsgemaSen Anschlu£teils in Gestalt ei- 
ner Funktionsverschraubung in in ein fluidtechni- 
sches Bauteil eingeschraubtem Zustand, wobei eine 
anschlieBbare Fluidleitung strichpunktiert ange- 
deutet ist, 



Fig. 2 das AnschluEteil aus Fig. 1 in Draufsicht mit 

Blickrichtung gemaS Pfeil II, 

Fig. 3 eine Variante des erf indungsgemaEen AnschluSteils 

in vereinf achter Bauform, ohne integrierte Funkti- 
onsmittel, und 



Fig. 4-6 verschiedene Ausfuhrungs- und Abstiitzvarianten des 
Anschlagringes, wobei lediglich noch der Befesti- 
gungsabschnitt der Hohlschraube abgebildet ist und 
die ubrigen Bestandteile des Anschlussteils nicht 
dargestellt sind. 

Zunachst beginnend mit Fig. 1 und 2 ist ein allgemein mit Be- 
zugsziffer 1 bezeichnetes AnschluSteil dargestellt, das in 
eine Gewindebohrung 2 eines f luidtechnischen Bauteils 3 ein- 
geschraubt ist. Letzteres ist beispielsweise ein Arbeitszy- 
linder, ein Ventil Oder ein Druckspeicher . Unter Vermittlung 
des AnschluBteils 1 kann eine fluidische Verbindung zwischen 
dem f luidtechnischen Bauteil 3 und einer strichpunktiert an- 
gedeuteten Fluidleitung 4 hergestellt werden, wobei letztere 
von einem Druckmittelschlauch gebildet sein kann. 
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Das AnschluSteil 1 eignet sich zur Verwendung im Zusammenhang 
sowohl mit gasf ormigen als auch mit hydraulischen Medien, wo- 
bei der bevorzugte Einsatzzweck die Pneumatik ist. 

Das AnschluSteil 1 verfiigt uber einen langlichen Korper, der 
im Innern partiell hohl ausgebildet ist und vergleichbar ei- 
ner Schraube gehandhabt wird, weshalb er als Hohlschraube 5 
bezeichnet sein soli. Diese Hohlschraube 5 besitzt an ihrem 
in Fig. 1 nach unten ragenden vorderen Ende einen mit einem 
Aufiengewinde 6 versehenen zylindrischen Bef estigungsabschnitt 
7. Mit axialem Abstand zu diesem Bef estigungsabschnitt 7 ist 
ein zum Ansetzen eines Schraubwerkzeuges dienender Werkzeug- 
angrif f sabschnitt 8 vorgesehen, der sich zweckmaSigerweise an 
dem dem Bef estigungsabschnitt 7 entgegengesetzten axialen En- 
de der Hohlschraube 5 befindet. Er kann den Kopf der Hohl- 
schraube 5 bilden und ist beim Ausf uhrungsbeispiel mehreck- 
formig konturiert, so da£ sich ein Schraubenschlussel anset- 
zen laJSt. 

Zwischen dem Bef estigungsabschnitt 7 und dem Werkzeugan- 
griff sabschnitt 8 befindet sich ein weiterer Langenabschnitt 
der Hohlschraube 5, der auf Grund seiner Funktion als Lage- 
rungsabschnitt 12 bezeichnet sei. 

Auf dem Lagerungsabschnitt 12 sitzt koaxial ein ring- oder 

hulsenahnlich gestalteter Lagerkorper 11, der zu einem 

Schwenkteil 13 gehort, das sich relativ zur Hohlschraube 5 urn 

360° Grad verdrehen la£t, wobei die Drehachse mit der Langs - 

achse 15 der HohJLschf av^e #i 5 wsgjnmeijf allt.. B eii^ yerdrehen des 
• • • • ••• iii 

mm ••••••••• ** * * ? 
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Schwenkteils 13 dreht sich der Lagerkorper 11 auf dem Lage- 
rungsabschnitt 12 . 

Das Schwenkteil 13 ist des weiteren mit Mitteln versehen, die 
einen FluidleitungsanschluS 16 definieren, der beziiglich der 
Langsachse 15 quer orientiert ist. Er verfugt beim Ausfiih- 
rungsbeispiel uber einen radial vom Lagerkorper 11 abstehen- 
den AnschluEstutzen 17, der eine AnschluEof f nung 18 defi- 
niert, in die sich die schon erwahnte Fluidleitung 4 abge- 
dichtet einstecken laSt. AuSerdem ist der AnschluSstutzen 17 
mit Bef estigungsmitteln 21 ausgestattet , die eine losbare Fi- 
xierung der Fluidleitung 4 ermoglichen und die beim Ausfuh- 
rungsbeispiel als Steckverbindungsmittel ausgebildet sind, so 
daE der FluidleitungsanschluS 16 einen SteckanschluS dar- 
stellt . 

Das AnschluSteil 1 laEt sich mit dem Bef estigungsabschnitt 7 
seiner Hohlschraube 5 wie abgebildet in die Gewindebohrung 2 
des f luidtechnischen Bauteils 3 einschrauben . Im einge- 
schraubten Zustand kommunizieren vom Hohlraum der Hohlschrau- 
be 5 gebildete erste Fluidkanalmittel 22 mit einem in Verlan- 
gerung der Gewindebohrung 2 verlaufenden Druckmittelkanal 23 
des f luidtechnischen Bauteils 3 . Dabei munden die ersten Flu- 
idkanalmittel 22 mit einer ersten Fluidkanalmundung 24 an der 
Stirnflache des Bef estigungsabschnittes 7 aus. 

Im Innern des Schwenkteils 13 sind zweite Fluidkanalmittel 25 
ausgebildet, die mit der AnschluSof f nung 18 und somit mit der 
angeschlossenen Fluidleitung 4 in Verbindung stehen. 



Dariiber hinaus sind die ersten und zweiten Fluidkanalmittel 
22, 25 im Ubergangsbereich zwischen der Hohlschraube 5 und 
dem Schwenkteil 13 derart ausgefuhrt, daS sie in jeder Dreh- 
stellung des Schwenkteils 13 miteinander in Fluidverbindung 
stehen. 

Durch Verdrehen des Schwenkteils 13 laSt sich der Fluidlei- 
tungsanschluS 16 gemafi Doppelpfeil 14 relativ zur Langsachse 
15 verschwenken und entlang eines Schwenkwinkels von 360° be- 
liebig positionieren. Auf Grund der eben erwahnten Umstande 
ist dabei in jeder Schwenkposition eine Fluidverbindung zwi- 
schen der Anschlufiof f nung 18 und der ersten Fluidkanalmundung 
24 gegeben, die es dem Druckmedium, beispielsweise Druckluft, 
ermoglicht, in der einen oder anderen Richtung durch das 
AnschluSteil 1 hindurchzustromen . 

Beim Ausf uhrungsbei spiel der Fig. 1 und 2 enthalten die ers- 
ten Fluidkanalmittel 22 einen sich in Langsrichtung der Hohl- 

i 

schraube 5 erstreckenden zentralen Fluidkanal 26, von dem auf 
Hohe des Lagerkorpers 11 radial mehrere Zweigkanale 2 7 abge- 
hen ; die zum AuSenumfang des Lagerungsabschnittes 12 hin of- 
fen sind. Dort munden sie in eine nach radial auSen hin offe- 
ne Ringnut 29 des Lagerungsabschnittes 12, in die im Uber- 
gangsbereich 2 8 zwischen dem AnschluSstutzen 17 und dem La- 
gerkorper 11 die zweiten Fluidkanalmittel 25 einmiinden, die 
hier von einem einzigen, den AnschluSstutzen 17 bis hin zur 
AnschluEof f nung 18 durchziehenden Fluidkanal gebildet sind. 



Der Ubergangsbereich 2 8 zwischen den ersten und zweiten Flu- 
idkanalmitteln 22, 25 liegt axial innerhalb der beiden Enden 
des Lagerkorpers 11, die durch jeweils eine ringf ormige Dich- 
tung 31, 32 gegemiber der Hohlschraube 5 abgedichtet sind, so 
daS ein Fluidaustritt verhindert wird. Die ringf ormigen Dich- 
tungen 31, 32 liegen zweckmaSigerweise an der radial nach in- 
nen orientierten Innenflache des Lagerkorpers 11 an. 



Da das AnschluSteil 1 zum Einschrauben in ein fluidtechni- 
sches Bauteil 3 ausgelegt ist - die Einschraubrichtung 33 ist 
durch einen Pfeil markiert -, kann sie auch als Verschraubung 
bezeichnet werden, wobei im konkreten Fall eine Funktionsver- 
schraubung vorliegt, weil im Verlauf der beiden Fluidkanal- 
mittel 22, 25 gewisse Funktionsmittel 34 eingeschaltet sind, 
die in der Lage sind, die Fluidstromung in einer vorbestimm- 
ten Weise zu beeinf lussen . Diese Funktionsmittel 34 beinhal- 
ten beim Ausfuhrungsbeispiel zum einen Drosselmittel 34a zum 
Verandern des Stromungsquerschnittes, die hier von einer 
Drosselschraube gebildet sind, welche von dem der ersten Flu- 
idkanalmiindung 24 entgegengesetzten ruckseitigen Ende her in 
den zentralen Fluidkanal 26 eingeschraubt ist. 

Zum anderen enthalten die Funktionsmittel 34 Ruckschlagmittel 
34b, die hier von einer die Hohlschraube 5 umschlieEenden 
gummielastischen Ruckschlagmanschette gebildet sind und in 
eine zu den Zweigkanalen 2 7 parallelgeschaltete Kanalanord- 
nung 35 eingeschaltet sind. Das Anschlufiteil 1 hat somit die 
Funktionalitat eines Drosselruckschlagventils, das von der 
Anschlufiof fnung 18 zur ersten Fluidkanalmundung 24 eine unge- 
drosselte Strprnm^g uftei;. di^ sj.ch. of tnendaa Ruckschlagmittel 
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34b hinweg gestattet, wahrend in der Gegenrichtung lediglich 
eine durch die Drosselmittel 34a gedrosselte Stromung erfol- 
gen kann. 



Urn eine f luiddichte Verbindung zwischen dem AnschluSteil 1 
und dem f luidtechnischen Bauteil 3 zu erhalten, ist beim Aus- 
fvihrungsbei spiel der Fig. 1 und 2 ein konzentrisch auf dem 
Bef estigungsabschnitt 7 angeordneter separater Dichtungsring 
3 6 vorgesehen. Er verfiigt iiber eine in die Einschraubrichtung 
33 weisende Bauteil-Dichtf lache 37, mit der er an dem die 
Miindung der Gewindebohrung 2 umgebenden Randbereich 3 9 des 
f luidtechnischen Bauteils 3 anliegt . Beim Einschrauben der 
Hohlschraube 5 wird er gegen diese Bauteilf lache gedriickt, 
wobei er sich gleichzeitig radial verformt und dadurch auch 
den Bef estigungsabschnitt 7 dichtend ums-chlieSt. Die dabei 
auf den Dichtungsring 36 wirkende axiale Beauf schlagungskraf t 
wird von einer ringformigen Beauf schlagungsf lache 3 8 aufge- 
bracht, die an einem zwischen dem Dichtungsring 3 6 und dem 
Lagerkorper 11 koaxial auf dem Bef estigungsabschnitt 7 pla- 
zierten Anschlagring 42 ausgeubt wird. Dieser begrenzt 
gleichzeitig die Einschraubtief e der Hohlschraube 5, indem er 
nach Erreichen des maximalen axialen QuetschmaSes des Dich- 
tungsringes 36 einen weiteren Einschraubvorgang der Hohl- 
schraube 5 verhindert. 

Der Anschlagring 42 flankiert den Lagerkorper 11 des Schwenk- 
teils 13 auf dessen dem Bef estigungsabschnitt 7 zugewandter 
Seite. Dabei verfiigt er iiber einen radial nach auEen ragenden 
und vorzugsweise ringsumlauf enden Vorsprung 43, der vor die 
St irnf lache ^es # .^age^kqj:p^s .11 .jragt;. JDa .der . entgegengesetz- 
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ten Stirnflache des Lagerkorpers 11 axial erste Anschlagmit- 
tel 44 gegemiberliegen, die vorzugsweise integraler Bestand- 
teil der Hohlschraube 5 sind und beispielsweise von einem 
ringformigen Radialvorsprung derselben gebildet sein konnen, 
ist der Lagerkorper 11 axial gefangen. Er sitzt zwischen den 
ersten Anschlagmitteln 44 und dem Vorsprung 43 des Anschlag- 
ringes 42 . 



* * 



Sofern der Anschlagring 4 2 verliersicher auf der Hohlschraube 
5 fixiert ist, ergibt sich somit gleichzeitig eine verliersi- 
chere Fixierung des Schwenkteils 13 auf der Hohlschraube 5. 
Dabei kann der Anschlagring 42 beispielsweise auf die Hohl- 
schraube 5 aufgeprefit oder aufgeklebt sein. 

Durch die ersten Anschlagmittel 44 wird verhindert, dafi sich 
das Schwenkteil 13 auf der dem Bef estigungsabschnitt 7 entge- 
gengesetzten Seite von der Hohlschraube 5 abziehen lafit . 

Der axiale Abstand zwischen dem Anschlagring 42 und den ers- 
ten Anschlagmitteln 44 ist so gewahlt, da£ der Lagerkorper 11 
mit einem gewissen geringfiigigen axialen Spiel "s" dazwischen 
plaziert ist. Dieses Spiel "s" ist auch dann noch vorhanden, 
wenn die Hohlschraube 5 fest in die Gewindebohrung 2 einge- 
schraubt ist und dadurch der Anschlagring 42 uber den zwi- 
schengefugten Dichtungsring 36 eine entgegen der Einschraub- 
richtung 33 orientierte axiale Beauf schlagung erfahrt. Dies 
wiederum garantiert eine freie Schwenkbeweglichkeit des 
Schwenkteils 13 bezuglich der Hohlschraube 5 auch dann, wenn 
diese fest eingeschraubt ist. 



• • • • 



» • • • 



• • • • 
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Urn das Drehbewegungsspiel "s" auf rechtzuerhalten, wird der 
Anschlagring 42 auf dem Aufienumfang der Hohlschraube 5 so ab- 
gestutzt, daS er keine Bewegung relativ zur Hohlschraube 5 
entgegen der Einschraubrichtung ausfiihren kann. Samtliche aus 
dem Festziehen der Schraubverbindung resultierenden Beauf- 
schlagungskraf te werden dadurch vom Anschlagring 42 in die 
Hohlschraube 5 eingeleitet und vom Lagerkorper 11 abge- 
schirmt, so da£ dieser zwischen dem Anschlagring 42 und den 
ersten Anschlagmitteln 44 nicht eingespannt wird. 

Zum Erhalt der Abstutzwirkung sind an der Hohlschraube 5 mit 
axialem Abstand zur vorderen Stirnseite des Bef estigungsab- 
schnittes 7 zweite Anschlagmittel 45 vorgesehen 7 an denen der 
uber den Bef estigungsabschnitt 7 hinweg aufgesetzte Anschlag- 
ring 42 anliegen kann. Die zweiten Anschlagmittel 45 begren- 
zen praktisch den Aufsteckweg fur den Anschlagring 42. 

GemaS Fig. 1 sind die zweiten Anschlagmittel 45 von einem zur 
Hohlschraube 5 konzentrischen ringformigen Radialvorsprung 
gebildet, der vor den Anschlagring 42 ragt . Dieser Ringvor- 
sprung ist bevorzugt ein einstiickiger Bestandteil der Hohl- 
schraube 5 und wird bei deren Herstellung unmittelbar ausge- 
bildet. Es versteht sich, daS anstelle eines ringformigen 
Vorsprunges auch ein Oder mehrere uber den Umfang verteilte 
einzelne Vorspriinge vorgesehen werden konnten. Der ringformi- 
ge Radialvorsprung hat jedoch den vorteil, da£ er mit seiner 
radial nach auSen orientierten Umf angsf lache gleichzeitig als 
Drehlagerf lache fur den Lagerkorper 11 fungieren kann. 

- 15 - 




Die in diesem Bereich vorgesehene vordere ringformige Dich- 
tung 3 2 wird beim Ausf iihrungsbeispiel der Fig. 1 von dem An- 
schlagring 42 getragen. Dieser ubernimmt somit neben seiner 
Abstutzfunktion auch noch eine Abdichtungsfunktion . 

Diese ist beim Ausf uhrungsbeispiel der Fig. 4 noch weiter 
ausgepragt . Dort ist ein Anschlagring 42 gezeigt, der auSer 
einer mit dem Lagerkorper 11 kooperierenden ringformigen 
Dichtung 32 auch den zur Abdichtung gegemiber dem fluidtech- 
nischen Bauteil 3 dienenden Dichtungsring 36 tragt, aller- 
dings in einer modif izierten Formgebung. Auf diese Weise sind 
sowohl die Bauteil-Dichtf lache 37 als auch die mit dem Lager- 
korper 11 zusammenarbeitende ringformige Dichtflache 46 der 
vorderen Dichtung 32 Bestandteil des Anschlagringes 42. Die- 
ser kann sogar als aus mehreren Materialien bestehendes Ver- 
bundteil ausgefuhrt sein, wobei an ihn die Dichtflachen 37, 
46 bildendes Dichtungsmaterial zum Beispiel durch Spritzgie- 
£en oder Auf vulkanisieren einstiickig angeformt ist. Der An- 
schlagring 42 kann hierbei aus Metall oder vorzugsweise aus 
Kunststoff material bestehen. 

Das Ausf uhrungsbeispiel der Fig. 4 weicht von demjenigen der 
Fig. l und 2 auch noch dadurch ab, da£ der Anschlagring 42 
seine Abstiitzwirkung bezuglich der Hohlschraube 5 dadurch 
entfaltet, daS er mit dieser verklebt oder verschweifct ist. 
Sonstige mechanische Abstutzmittel konnen dadurch entf alien. 

Bei den Fig. 5 und 6 hingegen sind die zweiten Anschlagmittel 
45 als bezuglicU.^er^H^lgchr^u^ 5 ^eparate jKomjionenten aus- 



gebildet. GemaB Fig. 5 sind sie in Form eines Sicherungsrin- 
ges 47 realisiert, der in einer Umfangsnut der Hohlschraube 5 
an dem dem Lagerkorper 11 zugeordneten Endbereich des Befes- 
tigungsabschnittes 7 verankert ist . Er umschliefct die Hohl- 
schraube 5 zumindest groEtenteils und ragt geringfugig radial 
iiber deren AuSenumfang vor, so daS der Anschlagring 42 daran 
anliegen kann. 



Beim Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 6 sind die zweiten An- 
schlagmittel 45 von mindestens einem vorzugsweise zylindri- 
schen Sicherungsstif t 48 gebildet, der sich quer zur Langs- 
achse 15 erstreckt, und zwar insbesondere tangential zum Au- 
Senumfang der Hohlschraube 5 im Ubergangsbereich zwischen 
dieser und dem Anschlagring 42. Er greift dadurch mit einem 
Teil seines Querschnittes in den Anschlagring 42 und mit ei- 
nem anderen Teil seines Querschnittes in eine Ringnut 49 am 
AuSenumfang der Hohlschraube 5 ein. 



Das Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 3 ist hinsichtlich der Dreh- 
lagerung des Lagerkorpers 11 sowie der Ausgestaltung und An- 
bringung des Anschlagringes 42 mit der Bauform der Fig. 1 und 
2 identisch. Unterschiede ergeben sich hier lediglich da- 
durch, daS in den Fluidkanalmitteln 22, 25 keine Funktions- 
mittel enthalten sind, so daS es sich bei dem AnschluSteil 1 
urn ein reines Stromungsf uhrungsteil handelt. Daruber hinaus 
ist bei dem AnschluSteil der Fig. 3 noch eine andere Ausges- 
taltung des Fluidleitungsanschlusses 16 gezeigt, die hier als 
Schraubanschlufc ausgef uhrt ist . 



• • • • 
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Allen Ausfiihrungsbeispielen ist gemeinsam, dag der Befesti- 
gungsabschnitt 7 aufien kreiszylindrisch konturiert ist und 
ein zylindrisches Aufiengewinde 6 tragt, das als Rohrgewinde 
(z.B. G 1/8", g 1/4",...) oder metrisches Gewinde ausgebildet 
sein kann. 



Das Anschlufiteil konnte auch iiber eine andere als die abge- 
bildete L-f6rmige Formgebung verfiigen und beispielsweise als 
T- Stuck ausgefiihrt sein, dessen Schwenkteil 13 iiber zwei Flu- 
idleitungsanschliisse verfiigt. 

Das Anschlufiteil zeichnet sich in der Langs richtung der Hohl- 
schraube 5 durch eine sehr geringe Baulange aus . Der Lager- 
korper 11 kann sehr nahe an das f luidtechnische Bauteil 4 
heranragen, da die axialen Abmessungen des Anschlagringes 42 
sehr gering sind und sich der Werkzeugangrif f sabschnitt 8 auf 
der dem Bef estigungsabschnitt 7 entgegengeset zten Axialseite 
des Lagerkorpers 11 befindet. 

Die Funktionsweise des beispielsgemafien Anschlufiteils lafit 
sich nochmals wie folgt kurz zusammenf assen : 

Die Hohlschraube 5 wird mit dem Bef estigungsabschnitt 7 in 
die Gewindebohrung 2 eingeschraubt und mittels eines an dem 
iiber dem Schwenkteil 13 liegenden Werkzeugangrif f sabschnitt 8 
ansetzbaren Schraubwerkzeug fest angezogen. Dabei wird der 
Anschlagring 42 zwischen den zweiten Anschlagmi tteln 45 und 
dem fluidtechnischen Bauteil 3 bzw. dem noch zwischengeschal - 
teten Dichtungsring 6 axial verspannt . Die entgegen der Ein- 
schraubrichtujag 33 eingeleiteten .Axialkraf fe wirken dabei, 
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beispielsweise iiber die dem Anschlagring 42 zugewandte Flache 
der als Ringvorsprung ausgebildeten zweiten Anschlagmittel 
45, auf die Hohlschraube 5. Durch das somit unbeeintrachtigte 
axiale Spiel zwischen dem Anschlagring 42 und dem Schwenkteil 
13 kann letzteres frei verdreht werden . 



• • • • 
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FES TO AG & Co. 73734 Esslingen 
AnschluSteil fur Fluidleitunaen 

An sp ruche 

1. AnschluEteil fur Fluidleitungen, mit einer Hohlschraube 
(5) , auf die ein mindestens einen FluidleitungsanschluS (16) 
aufweisendes Schwenkteil (13) drehbeweglich aufgesteckt 1st 
und die am vorderen Ende einen mit einem Aufiengewinde (6) 
versehenen Bef estigungsabschnitt (7) zum in einer Einschraub- 
richtung (33) erfolgenden Einschrauben in ein mit dem 
AnschluSteil (1) zu bestiickendes Bauteil (3) aufweist, wobei 
an der Hohlschraube (5) erste Anschlagmittel (44) zum Verhin- 
dern einer der Einschraubrichtung (33) entgegengesetzten Axi- 
albewegung des Schwenkteils (13) relativ zur Hohlschraube (5) 
vorgesehen sind und wobei auf die Hohlschraube (5) koaxial 
ein das Schwenkteil (13) auf der dem Bef estigungsabschnitt 
(7) zugewandten Seite f lankierender Ring aufgesetzt ist, der 
im in ein Bauteil (3) eingeschraubten Zustand des Befesti- 
gungsabschnittes (7) durch dieses Bauteil (3) eine entgegen 
der Einschraubrichtung (23) orientierte axiale Beauf schlagung 
erfahrt, dadurch gekennzeichnet , daS der Ring als Anschlag- 
ring (42) ausgebildet ist, der auf dem AuSenumfang der Hohl- 
schraube (5) beziiglich dieser entgegen der Einschraubrichtung 
(33) axial unbeweglich abgestutzt ist. 
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2. Anschlufiteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daS an der Hohlschraube (5) mit axialem Abstand zur Stirnsei- 
te des Bef estigungsabschnittes (7) angeordnete zweite An- 
schlagmittel (45) vorgesehen sind, an denen sich der An- 
schlagring (42) entgegen der Einschraubrichtung (33) abstiit- 
zen kann. 

3. AnschluEteil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
da£ die zweiten Anschlagmittel (45) von mindestens einem Ra- 
dial vorsprung der Hohlschraube (5) gebildet sind, an dem der 
Anschlagring (42) von der Seite des Bef estigungsabschnittes 
(7) her anliegen kann. 



4. AnschluSteil nach Anspruch 2 Oder 3, dadurch gekenn- 

zeichnet, dafi die zweiten Anschlagmittel (45) von einem zur 
Hohlschraube (5) konzentrischen ringformigen Radialvorsprung 
gebildet sind. 



5. AnschluSteil nach einem der Anspriiche 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daS die zweiten Anschlagmittel (45) einstu- 
ckig mit der Holhlschraube (5) verbunden sind. 

6. Anschlufiteil nach einem der Anspruche 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, da£ die zweiten Anschlagmittel (45) bezuglich 
der Hohlschraube (5) separat ausgebildet sind. 



7. AnschluSteil nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 

daS die zweiten Anschlagmittel (45) von einem an der Hohl- 
schraube (5) verankerten und diese zumindest grofitenteils um- 
schliefienden : JSi^heru^^ariiag (47)'.. gebildet. siod. 

» • ••• • • • • • • • • * I I 2 « « 
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8. AnschluSteil nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet , 
daS die zweiten Anschlagmittel (45) von mindestens einem quer 
zur Langsachse (15) der Hohlschraube (5) verlaufenden Siche- 
rungsstift (48) gebildet sind. 

9. AnschluSteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daS der Anschlagring (42) zum Erhalt der Abstiitzwirkung mit 
der Hohlschraube (5) verklebt oder verschweiSt ist. 

10. AnschluSteil nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daS der Anschlagring (42) auch bei 
nicht in einem Bauteil (3) eingeschraubtem Bef estigungsab- 
schnitt (7) unverlierbar auf der Hohlschraube (5) gehalten 
ist . 

11. AnschluSteil nach einem der Anspriiche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daS der Anschlagring (42) im PreSsitz 
auf der Hohlschraube (5) fixiert ist. 

12. AnschluSteil nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daS der Anschlagring (42) koaxial eine 
mit dem Schwenkteil (13) dichtend zusammenarbeitende ringfor- 
mige Dichtflache (46) tragt. 

13. AnschluSteil nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daS der Anschlagring (42) koaxial eine 
der Stirnseite des Bef estigungsabschnittes (7) zugewandte, 
bei eingeschraubtem Bef estigungsabschnitt (7) mit dem betref- 
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fenden Bauteil (3) dichtend zusammenwirkende ringformige Bau- 
teil-Dichtf lache (37) tragt . 

14. Anschlufiteil nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, dag die betreffende Dichtf lache (46, 37) je- 
weils an einer am Anschlagring (42) verankerten ringformigen 
Dichtung (32, 36) vorgesehen ist. 

15. Anschlufiteil nach einem der Anspruche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, dafi dem Anschlagring (42) auf der der 
Stirnseite des Bef estigungsabschnittes (7) zugewandten Seite 
ein separater Dichtungsring (36) vorgelagert ist, der eine 
bei eingeschraubtem Bef estigungsabschnitt (7) mit dem betref- 
fenden Bauteil (3) dichtend zusammenarbeitende Bauteil - 
Dichtf lache (37) tragt. 

16. AnschluEteil nach einem der Anspruche 1 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, dafi das Aufiengewinde (6) des Bef esti- 
gungsabschnittes (7) als zylindrisches und vorzugsweise als 
metrisches Gewinde oder Rohrgewinde ausgebildet ist.' 

17. AnschluSteil nach einem der Anspruche 1 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, dafi an der Hohlschraube (5) auf der dem 
Bef estigungsabschnitt (7) entgegengesetzten Seite des 
Schwenkteils (13) ein das Ansetzen eines Schraubwerkzeuges 
ermoglichender Werkzeugangrif f sabschnitt (8) vorgesehen ist. 
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18. Anschlufiteil nach einem der Anspruche 1 bis 17, ge- 

kennzeichnet durch vom Hohlraum der Hohlschraube (5) gebilde- 
te und zur Stirnseite^ des Bef est igungsabschnittes J7 ) ausmiin- 
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dende erste Fluidkanalmittel (22), die ungeachtet der momen- 
tanen Schwenkstellung des Fluidleitungsanschlusses (16) mit 
im Schwenkteil (13) verlaufenden und zum Fluidleitung- 
sanschlug (16) fuhrenden zweiten Fluidkanalmitteln (25) in 
Verbindung stehen. 

19. AnschluSteil nach Anspruch 18, dadurch gekennzeich- 
net, da£ in den Verlauf der ersten und/oder zweiten Fluidka- 
nalmittel (22, 25) zur Beeinf lussung der Fluidstromung geeig- 
nete Funktionsmittel (34) eingeschaltet sind, beispielsweise 
Drossel- und/oder Ruckschlagmittel (34a, 34b) . 

20. Anschlufcteil nach einem der Anspruche 1 bis 19, da- 
durch gekennzeichnet , da£ der Fluidleitungsanschlufi (16) als 
SteckanschluE Oder als SchraubanschluS ausgebildet ist. 

21. AnschluSteil nach einem der Anspruche 1 bis 20, da- 
durch gekennzeichnet, da£ das Schwenkteil (13) durch den An- 
schlagring (42) verliersicher auf der Hohlschraube (5) gehal- 
ten ist . 
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